Charakterystyka techniczna analizatorów do ogłoszenia nr 2 z dnia 01.03.2010 r. 
1. Analizator przepływowy do oznaczania jonów 
2. Analizator przepływowy do oznaczania azotu  i fosforu ogólnego (N P) 

· kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy

· o modułowej budowie

· sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie

Ad. 1 i 2 

Analizatory przepływowe pracujące wg zasad techniki ciągłego przepływu (CFA).
Kompletne, samodzielne zestawy,  każdy .z podajnikiem 100-pozycyjnym, sterowanym przez komputer, modułem chemicznym z pompą perystaltyczną, kasetami analitycznymi, głowicami pomiarowymi z kuwetami, interfejsem zestawem komputer + drukarka.. Wielokanałowa pompa perystaltyczna do precyzyjnego dozowania odczynników i próbek. Wbudowany  system wstrzykiwania pęcherzyków powietrza segmentujących strumień mieszaniny reakcyjnej. Interfejs z cyfrowymi detektorami kolorymetrycznymi o rozdzielczości <0,0003 AU. Oprogramowanie na platformie Windows do zbierania, przetwarzania i archiwizacji danych z analiz.
Metody analiz zgodne z normami ISO obowiązującymi w Polsce jako metody referencyjne w analizie wody i ścieków 
Ponadto:

· Total UV Nitrogen + Total UV Phosphate. Równoczesna analiza 2 parametrów, mineralizacja chemiczna z nadsiarczanem wspomagana UV wykonywana w analizatorze (in-line). Dodatkowo reaktor i  moduł nadciśnieniowy do wzmocnienia mineralizacji – zapewniający  lepszy rozkład substancji organicznych.

· NH4-N, NO3+NO2, NO2. Równoczesna analiza 3 parametrów. Dializator do usuwania przeszkadzających zawiesin. Termostatowany reaktor do oznaczania NH3, kolumna kadmowa do oznaczania NO3.
3. Robot do automatycznego oznaczania BZT5. 

· kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy

· sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie

Co najmniej 90 miejsc na standardowe buteleczki do pomiarów BZT o pojemności 300 ml, 2 mierniki tlenu wraz z elektrodami, pompa do automatycznych rozcieńczeń, moduł do automatycznego zdejmowania i zakładania korków do pełnej automatyzacji pomiarów. Oprogramowanie sterujące pracą urządzenia, obliczające i archiwizujące wyniki. Komputer + drukarka. Szybkość pomiarów – 30-40 na godzinę. Możliwość zwiększenia wydajności poprzez instalację dodatkowych sond (równoczesny pomiar w większej liczbie pojemników.

4. Robot do automatycznego, równoczesnego oznaczania pH, EC, zmętnienia barwy  w próbkach wód.

· kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy

· sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie

Pojemność podajnika – co najmniej 60  miejsc na próbki , pompa do transportu badanych próbek do pomiaru EC, zmętnienia i barwy koloru,  turbidimetr z celą pomiarową, pH-metr z elektrodą, konduktometr z elektrodą, spektrofotometr  z celą pomiarową. 
W zestawie zamykane naczynka do próbek o pojemności 150 ml

Sterowanie pracą urządzenia, zbieranie, obliczanie i archiwizacja wyników za pomocą oprogramowania na platformie Windows. Komputer + drukarka.

Łączny czas pomiaru 4 parametrów/próbka poniżej 5 minut.

5. Analizator TOC w próbkach ciekłych metodą spalania wysokotemperaturowego..

· kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy

· o modułowej budowie

· sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie

Możliwość oznaczania TC, IC, TOC, NPOC i POC. Podajnik prób o co najmniej 150 pozycjach z wydzielonymi oddzielnymi miejscami na roztwory kalibracyjne. Nie wprowadzające interferencji łopatkowe mieszadełko wirnikowe. Mieszanie bezpośrednio przed pomiarem. Automatyczne zakwaszanie i przedmuch przed oznaczaniem węgla organicznego (TOC) metodą bezpośrednią. Przygotowywanie kolejnej próby (zakwaszenie + przedmuch) w trakcie oznaczania próby poprzedzającej. Możliwość swobodnego wyboru rodzaju wykonywanego oznaczenia (TC, IC, TOC, NPOC, POC) dla każdej próbki w serii. Możliwość oznaczania zawartości węgla organicznego metodą różnicową (TOC=TC-IC). Wielozakresowy detektor NDIR z automatycznym przełączaniem zakresów pracy w zależności od zmierzonej zawartości węgla. Swoboda wyboru objętości nastrzyku poprzez oprogramowanie. Czas analizy: do 3 minut dla TC lub IC. Automatyczne uruchamianie i wyłączanie analizatora. Pełna automatyzacja - sterowanie pracą w nieobecności operatora, możliwość prowadzenia analiz poza godzinami pracy laboratorium. Wielopunktowe krzywe kalibracyjne, edycja pików w czasie trwania i po analizie. Możliwość wprowadzania zmian w tabeli próbek (dostawianie dodatkowych pozycji, usuwanie wybranych) w trakcie trwania analizy. Wyświetlanie istotnych parametrów pracy przyrządu w czasie analizy (temperatura, poziom przepływu gazu na wlocie i wylocie) do monitorowania i diagnostyki warunków pomiarowych.  Komputer i drukarka w zestawie z analizatorem.

Możliwość rozbudowy w przyszłości o przystawkę do analiz w próbkach stałych, opcja analizy TN po dołączeniu detektora chemiluminescencyjnego (wyposażenie opcjonalne), opcja analizy azotu Kjeldahla dzięki specjalnemu modułowi do oznaczania N)2+NO3 (wyposażenie opcjonalne).
Warunki dostawy: 4 tygodnie od złożenia zamówienia, instalacja i przeszkolenie personelu wliczone w cenę zakupu, gwarancja 24 miesiące od momentu instalacji i uruchomienia sprzętu. 

