Charakterystyka techniczna analizatorów do ogłoszenia nr 18 z dnia 27.04.2011 r. 

1. Robot do automatycznego oznaczania BZT5. 

· kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy

· sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie

Co najmniej 90 miejsc na standardowe buteleczki do pomiarów BZT o pojemności 300 ml, 3 mierniki tlenu wraz z elektrodami, pompa do automatycznych rozcieńczeń. Równoczesny pomiar w 3 próbach. Oprogramowanie sterujące pracą urządzenia, obliczające i archiwizujące wyniki. Komputer + drukarka. Szybkość pomiarów – 30-40 na godzinę.

2. Analizator TOC/TN w próbkach ciekłych metodą spalania wysokotemperaturowego.

· kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy

· o modułowej budowie

· sterowanie poprzez komputer i oprogramowanie

Możliwość oznaczania TC, TN, IC, TOC, NPOC i POC. Temperatura spalania próbek do 950o C. Podajnik prób o co najmniej 150 pozycjach z wydzielonymi oddzielnymi miejscami na roztwory kalibracyjne. Nie wprowadzające interferencji łopatkowe mieszadełko wirnikowe. Mieszanie bezpośrednio przed pomiarem. Automatyczne zakwaszanie i przedmuch przed oznaczaniem węgla organicznego (TOC) metodą bezpośrednią. Przygotowywanie kolejnej próby (zakwaszenie + przedmuch) w trakcie oznaczania próby poprzedzającej. Możliwość swobodnego wyboru rodzaju wykonywanego oznaczenia (TC, IC, TOC, NPOC, POC) dla każdej próbki w serii. Możliwość oznaczania zawartości węgla organicznego metodą różnicową (TOC=TC-IC). Wielozakresowy detektor NDIR z automatycznym przełączaniem zakresów pracy w zależności od zmierzonej zawartości węgla. Swoboda wyboru objętości nastrzyku poprzez oprogramowanie. Czas analizy: do 3 minut dla TC lub IC. Automatyczne uruchamianie i wyłączanie analizatora. Pełna automatyzacja - sterowanie pracą w nieobecności operatora, możliwość prowadzenia analiz poza godzinami pracy laboratorium. Wielopunktowe krzywe kalibracyjne, edycja pików w czasie trwania i po analizie. Możliwość wprowadzania zmian w tabeli próbek (dostawianie dodatkowych pozycji, usuwanie wybranych) w trakcie trwania analizy. Wyświetlanie istotnych parametrów pracy przyrządu w czasie analizy (temperatura, poziom przepływu gazu na wlocie i wylocie) do monitorowania i diagnostyki warunków pomiarowych.  Komputer i drukarka w zestawie z analizatorem.

Przystawka do analizy TN z detektorem chemiluminescencyjnym. 
Możliwość rozbudowy w przyszłości o moduł do analizy prób stałych, moduł do oznaczania NN(NO2+NO3) (automatyczne obliczanie zawartości azotu Kjeldahla, TKN = TN -NN).

Warunki dostawy: 4 tygodnie od złożenia zamówienia, instalacja i przeszkolenie personelu wliczone w cenę zakupu, gwarancja 24 miesiące od momentu instalacji i uruchomienia sprzętu. 

