Charakterystyka techniczna aparatury do ogłoszenia nr 6 z dnia 22.04.2010 r. 
1. Zestaw do ekstrakcji odpowiadający  parametrom systemowi ASE 300 
2. Analizator jonów 
Wymagania ogólne dla sprzętu : 
· kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy

PARAMETRY TECHNICZNE

Konkurs ofert na dostawę aparatury do analiz próbek środowiskowych

	1. Automatyczny ekstraktor do przyspieszonej ekstrakcj
próbek stałych i półstałych w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury

	Lp.
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1.
	Urządzenie zapewniające niskie zużycie rozpuszczalników (15 – 18 ml dla próbki o masie 10 g) oraz bardzo szybką ekstrakcję (10 – 20 min) pestycydów, WWA, PCB z prób stałych i półstałych
	

	2.
	Sterowanie mikroprocerosorowe z wyświetlaczem LCD, klawiaturą i pamięcią do przechowywania metod ekstrakcyjnych
	

	3.
	Metoda ekstrakcji wykorzystująca rozpuszczalniki organiczne i wodne
	

	4.
	Aparat wyposażony w 24-pozycyjną karuzelę do cel ekstrakcyjnych
	

	5.
	Możliwość zbierania ekstraktu do odbieralników o objętości 60 ml i 250 ml
	

	6.
	Zintegrowany moduł umożliwiający automatyczne mieszanie do 3 różnych rozpuszczalników oraz automatyczną ekstrakcję próbki wybranym rozpuszczalnikiem
	

	7. 
	Aparat musi być wyposażony w specjalny tryb redukcji zużycia rozpuszczalników
	

	8.
	Możliwość stosowania cel ekstrakcyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej o pojemnościach:

1 ml, 5 ml, 10 ml, 22 ml, 34 ml, 66 ml i 100 ml.
	

	9.
	Czujnik IR stwierdzający obecność pojemnika kolekcyjnego oraz poziom ekstraktu
	

	10.
	Automatyczne filtrowanie otrzymanego ekstraktu 
	

	11.
	Czujniki kontrolujące wartości ciśnienia, temperatury zapewniające bezpieczeństwo pracy
	

	12.
	Zakres temperatur, w którym możliwa jest ekstrakcja:

od temperatury pokojowej do 200oC
	

	13.
	Ciśnienie robocze: do 10 MPa
	

	14.
	Stalowe cele ekstrakcyjne:

10 ml, 6 szt.

22 ml, 12 szt.
	

	15.
	Zestaw materiałów eksploatacyjnych:

uszczelki PEEK, minimum 100 szt.

O-ringi z teflonu, minimum 100 szt.

filtry celulozowe, minimum 500 szt.

filtry z włókna szklanego, minimum 500 szt.

septa do pojemników kolekcyjnych minimum 350 szt.

odbieralniki o objętości 60 ml, minimum 70 szt.

ziemia okrzemkowa, minimum 1 kg
	

	2. Izokratyczny chromatograf jonowy do analizy anionów nieorganicznych

	16.
	Izokratyczny chromatograf jonowy, w którym elementy stykające się z fazą ruchomą wykonane są całkowicie z materiału inertnego chemicznie i wolnego od metalu (PEEK).
	

	17.
	Pompa, detektor konduktometryczny, kontroler tłumika jonowego, tłumik jonowy, kolumny analityczna i ochronna oraz zawór nastrzykowy muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie.

Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.
	

	18.
	Pompa izokratyczna:

· seryjna, dwutłokowowa,

· ciśnienie maksymalne: 35 MPa,

· zakres przepływu: od 0,05 do 5,0 ml/min,

· wbudowany degazer eluentu..
	


	19.
	Cyfrowy detektor konduktometryczny kompatybilny z tłumikami samoregenerującymi się:

· automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału,

· zakres pomiarowy: 0 – 15 000 S,

· ciśnienie robocze celi przynajmniej 8 MPa,

· termostatowana cela pomiarowa w zakresie od 7oC powyżej temperatury pokojowej do 55oC.
	

	20.
	Możliwości rozbudowy chromatografu jonowego o pracę ciągłą w układzie zamkniętym przez okres, co najmniej 28 dni z wykorzystaniem eluatu z detektora konduktometrycznego jako źródła eluentu.
	

	21.
	Kolumna analityczna (4 x 250 mm) z kolumną ochronną (4 x 50 mm) do analizy anionów nieorganiczynch:

· wykonanie z PEEK-u,
· ciśnienie robocze przynajmniej do 27 MPa,
· kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie 0 -12 oraz rozpuszczalnikami organicznymi,
· pojemność: minimum 180 eq.
	

	22.
	Samoregenerujący się tłumik/wzmacniacz anionowy:

· typu membranowego,

· pracujący w układzie ciągłej regeneracji,

· pracujący bez konieczności podawania agresywnych odczynników, np.: kwasu siarkowego,
· objętość martwa poniżej 50 l
	

	23.
	Automatyczny podajnik próbek:

· minimalna pojemność 50 x 5 ml,
· zapewniający wielokrotne podawanie próbki z tej samej probówki,
· filtracja każdej próbki przez indywidualny filtr,
· 500 szt naczynek wykonanych z polipropylenu,

· komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB.
	

	24.
	System do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania chromatografu jonowego składający się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu.

Program powinien umożliwiać:

· akwizycję i obróbkę danych,
· przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji,
· transfer raportów z pomiarów do formatów PDF, MS Excel (.xls) i tekstowego (.txt),
· komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB,

· parametry minimalne komputera: procesor Pentium Dual Core 2,6 GHz, dysk twardy 250 GB, DVD +/- RW, pamięć RAM 2 GB, karta graficzna zintegrowana, monitor LCD 19", drukarka laserowa kolorowa, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows XP Professional PL.
	

	25.
	Koncentrat eluentu i łączony standard anionowy konieczne do rozpoczęcia pracy chromatografu.
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	26.
	· Dostawa, montaż i uruchomienie w cenie oferty,

· Przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w cenie oferty (czas szkolenia wieloetapowego – minimum 16h),

· Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oferowanego sprzętu,

· Okres gwarancji minimum 24 miesiące.
	


Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty

Warunki dostawy: 6 tygodnie od złożenia zamówienia, instalacja i przeszkolenie personelu wliczone w cenę zakupu, gwarancja 24 miesiące od momentu instalacji i uruchomienia sprzętu. 

