Charakterystyka techniczna chromatografu GCMS + P&T  do ogłoszenia nr 16 z dnia 31.03.2011
1. Chromatograf gazowy wyposażony w:

- dozownik:


- pracujący w trybie Split/Splitless,

- elektroniczną kontrolą przepływu gazu nośnego,

- z możliwością pracy ze wstecznym wymywaniem strumienia gazu (Backflush),
- piec kolumn chromatograficznych z możliwością:


- pracy w zakresie od 4ºC do 450 ºC ,

- szybkość chłodzenia od 450 ºC do 40 ºC w 4 minuty,

- 20 programowanych przyrostów temperatury,
- program sterujący pracą pieca oraz dozownika.
2. Spektrometr masowy MS

Spektrometr masowy do chromatografu gazowego działający na zasadzie kwadrupola w trybie jonizacji elektronowej (EI) o następujących parametrach:

- zakres mas od 10-1050 amu,
- szybkość skanowania do 12500 u/s, 

- czułość spektrometru (scan,  EI): 1pg OFN nie gorzej niż S/N 300:1, 

- praca w SIM, SCAN oraz SIM/SCAN,
- ogrzewanie źródła jonów do 300 ºC.
3. Automatyczny podajnik próbek ciekłych

Automatyczny podajnik próbek ciekłych współpracujący z chromatografem gazowym z tacą na 16 fiolek:

- objętość dozowania 1µl-10µl 
- możliwość płukania strzykawki przed dozowaniem i po dozowaniu,
- opóźnienie czasowe ze względu na lepkość próbki.
4. Przystawka „Purge and Trap”

- autosampler do próbek ciekłych i stałych na minimum 80 fiolek pojemności 40ml,
- automatyczna ekstrakcja metanolem,
- funkcja rozcieńczania próbki,

- pętla i u-rurka (sparger) na 5ml i 25ml,
- zestaw antypienny,
- kontroler przepływów,
- oprogamowanie do sterowania autosamplerem i modułem „purge and trap”.
5. Elektroniczne urządzenia sterujące

System powinien zawierać:

- sterowniki oparte o komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny o parametrach umożliwiających pełną i efektywną współpracę z oprogramowaniem oraz oferowanymi urządzeniami i odpowiednia drukarką,
- oprogramowanie użytkowe do sterowania systemem detektora masowego umożliwiające pracę w trybie pełnego widma oraz wybranych jonów,
- komputer klasy PC z oprogramowaniem sterującym pracą układu GC-MS i przystawki „purge and trap”, monitorem LCD i drukarką laserową.

6. Oprzyrządowanie dodatkowe:

- kolumna chromatograficzna do związków lotnych o długości 30m, średnicy  wewnętrznej 0,25mm oraz grubości filmu fazy stacjonarnej 1,4 µm,

- zestaw części zamiennych oraz akcesoriów w ilości wystarczającej do uruchomienia aparatu oraz wykonania testów instalacyjnych, 

- dodatkowe uszczelki i membrany (septa) do chromatografu gazowego,

- wkładka szklana (liner) do dozownika chromatografu gazowego,
- pułapka (trap) do związków lotnych (VOC),
- instrukcja obsługi na papierze i w wersji elektronicznej,

- pełna dokumentacja techniczna.

Usługi dodatkowe (wliczone w cenę zakupu): szkolenie z obsługi oprogramowania chromatografu GC-MS oraz przystawki „purge and trap”, a także z podstawowych czynności, które są potrzebne do użytkowania sytemu. Wdrożenie aplikacji oznaczania związków lotnych (VOC) w próbkach wód i gleb, po uruchomieniu aparatu.
Gwarancja: 24 miesiące od momentu instalacji oraz uruchomienia sprzętu.
Warunki dostawy: 6 tygodni  od złożenia zamówienia (dostawa wliczona w cenę zakupu).
