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Załącznik nr 1

Charakterystyka techniczna optycznego spektrometru emisyjnego z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) do ogłoszenia nr 3 z dnia 03.03.2010 r. 
Optyczny spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES) powinien być: kompletny, fabrycznie nowy i gotowy do pracy. Aparat powinien zawierać autosampler na min 100 pozycji, oprogramowanie sterujące pracą urządzenia, obliczające i archiwizujące wyniki oraz umożliwiające automatyczny eksport wyników do bazy LIMS, komputer z dyskiem twardym min 250GB i pamięcią min 2RAM, drukarkę, chłodzenie aparatu oraz inne akcesoria niezbędne do pracy aparatu.
Wymogi aparatu:

- pomiar w trybie równoczesnym (nie sekwencyjnym)
- szybkość analizy wielopierwiastkowej dla 19 metali poniżej 1 minuty.

- zakres linii emisyjnych 170-780 nm

- wielokanałowa pompa perystaltyczna z możliwością wprowadzenia w sposób ciągły wzorca   wewnętrznego

- możliwość kontroli przepływów gazów

- kontrola położenia palnika

- automatyczna optymalizacja ustawień parametrów plazmy zgodnie z wprowadzonymi parametrami

- dokładność i precyzja oznaczenia ±5%

- wysoka stabilność aparatu

- szeroki zakres liniowości tzn. obejmujący przynajmniej dwa rzędy wielkości

- technologia umożliwiająca jednoczesną integrację sygnałów bardzo intensywnych i bardzo niskich

- szybki autosampler odpowiadający cechami modelowi SC-4 FAST

- spektrometr musi osiągać granice oznaczalności dla wód zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi tzn:
	Pierwiastek
	Granice oznaczalności [mg/dm3]

	Ag
	0,002

	Al
	0,010

	As
	0,001

	Ba
	0,050

	Cd
	0,0003

	Co
	0,010

	Cr
	0,004

	Cu
	0,002

	Mn
	0,004

	Mo
	0,005

	Ni
	0,005

	Pb
	0,004

	Sb
	0,001

	Se
	0,002

	Sn
	0,005

	V
	0,005


*jeżeli do osiągnięcia w/w granic niezbędny jest zestaw do generacji wodorków to musi on być uwzględniony w cenie aparatu 

- możliwość analizy prób zasolonych

- możliwość analizy gleb, osadów, ścieków,  pyłów przemysłowych po wcześniejszej mineralizacji w kwasach
Warunki dostawy: 4 tygodnie od złożenia zamówienia, instalacja i przeszkolenie personelu, opłaty celne i ubezpieczeniowe oraz konsultacje techniczne przed instalacją wliczone w cenę zakupu, gwarancja 24 miesiące od momentu instalacji i uruchomienia sprzętu. 
Dodatkowe wymogi w przypadku zakupu aparatu: prze okres 5 lat od momentu instalacji aparatu maksymalny czas przyjazdu serwisu od momenty zgłoszenia awarii to 48 godzin.
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