Charakterystyka Analizatora węgla ogólnego w ciałach stałych (TOC) załącznik do ogłoszenia nr 10 z dnia 29.04. 2010 r. 

Przeznaczenie: analiza próbek stałych i ciekłych - żywność, gleby, rośliny, osady, odpady. 

Anality: węgiel ogólny i azot ogólny

Metoda analizy węgla:: Wysokotemperaturowe spalanie katalityczne i detekcja NDIR

Metoda analizy azotu:: preferowane spalanie wg Dumasa i detekcja metodą przewodnictwa cieplnego (TCD)

Podajnik – co najmniej 20 pozycyjny podajnik wbudowany w instrument 

Wprowadzanie prób – wertykalny transport próbek

Funkcje dodatkowe: automatyczne sprzężenie z wagą

System ‘back flush’ do usuwania powietrza otaczającego przy analizach niskich stężeń

Tygle kwarcowe wielokrotnego użytku

Zgodność z normami międzynarodowymi ISO, EN, AOAC

Parametry użytkowe

Zakres pomiarowy Węgiel ogólny: 0.01 -120 mg C (lub wyżej), azot ogólny: 1 – 100 mg N (lub wyżej)

Czas analizy Około 3 – 5 minut

Wielkość próbek Próbki stałe: do 1 grama 

Próbki ciekłe: do 200 mg (μl)

Temperatura pieców:  Piec spalania 1100°C

Piec redukcyjny 600°C

Powtarzalność < 1 % RSD, FSD (pełna skala)

Obliczanie wyników Na podstawie powierzchni pików

Warunki dostawy: 6 tygodni  od złożenia zamówienia, instalacja i przeszkolenie personelu wliczone w cenę zakupu, gwarancja 24 miesiące od momentu instalacji i uruchomienia sprzętu. 

