SGS EKO-PROJEKT


Lista mebli laboratoryjnych do ogłoszenia nr 17.

	DYGESTORIUM
	Wymiary
	Ilość

	Dygestorium wykonane na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, blat wykonany z ceramiki wielkogabarytowej z podniesionym obrzeżem, w blacie umieszczony zlewik wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze minimum 300 x 150 mm, boczne  ściany wyłożone ceramiką w formie płyt wielkogabarytowych, instalacje: 1 x wylewka wody zimnej, 1 x wylewka próżni, 1 x wylewka azotu, całość zastosowanej armatury w wykonaniu laboratoryjnym pokrytym powłoką chemoodporną, okno z systemem AFP zapobiegającym spadkowi w razie zerwania przeciwwagi, system monitoringu przepływu powietrza zgodny z PN EN 14175, oświetlenie i 2 gniazda 230V i 110V w wykonaniu IP 44, przestrzeń podblatowa zabudowana i wentylowana
	zewnętrzne:

2,4x0,8x2,3m
1,2x0,8x2,3m
	8
2

	Dygestorium wykonane na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, blat wykonany z ceramiki wielkogabarytowej z podniesionym obrzeżem, w blacie umieszczony zlewik wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze minimum 300 x 150 mm, boczne  ściany wyłożone ceramiką w formie płyt wielkogabarytowych, instalacje: 1 x wylewka wody zimnej, całość zastosowanej armatury w wykonaniu laboratoryjnym pokrytym powłoką chemoodporną, okno z systemem AFP zapobiegającym spadkowi w razie zerwania przeciwwagi, system monitoringu przepływu powietrza zgodny z PN EN 14175, oświetlenie i 2 gniazda 230V w wykonaniu IP 44, przestrzeń podblatowa zabudowana i wentylowana
	zewnętrzne: 1,2x0,8x2,3m
	7

	Dygestorium wykonane na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, blat wykonany z ceramiki wielkogabarytowej z podniesionym obrzeżem, w blacie umieszczony zlewik wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze minimum 300 x 150 mm, boczne  ściany wyłożone ceramiką w formie płyt wielkogabarytowych, instalacje: 1 x wylewka wody zimnej, 1 x wylewka próżni, całość zastosowanej armatury w wykonaniu laboratoryjnym pokrytym powłoką chemoodporną, okno z systemem AFP zapobiegającym spadkowi w razie zerwania przeciwwagi, system monitoringu przepływu powietrza zgodny z PN EN 14175, oświetlenie i 2 gniazda 230V w wykonaniu IP 44, przestrzeń podblatowa zabudowana i wentylowana
	zewnętrzne: 1,2x0,8x2,3m
1,5x0,8x2,3m
	1

2

	STACJA DO MYCIA
	Wymiary
	Ilość

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych o grubości 20 mm, komory zlewowe wykonane z żywicy epoksydowej, armatura laboratoryjna wody ciepłej i zimnej oraz wody destylowanej, przestrzeń podblatowa zabudowana (laminat o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV), króćce przyłączeniowe zarówno do instalacji wodnej jak i kanalizacyjnej
	1,2x0,75x0,9m
	3

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych o grubości 20 mm, komory zlewowe wykonane z żywicy epoksydowej, armatura laboratoryjna wody ciepłej i zimnej oraz wody destylowanej, przestrzeń podblatowa zabudowana (laminat o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV), króćce przyłączeniowe zarówno do instalacji wodnej jak i kanalizacyjnej, oczomyjka
	1,5x0,6x0,9m
	5

	STÓŁ WYSPOWY
	Wymiary
	Ilość

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych o grubości 20 mm, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika
	2,7x1,4x0,9m

1,3x0,7x0,9m

4,4x1,4x0,9m
	1

1

1

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z ceramiki będącej litym spiekiem ceramicznym
	1,8x0,9x0,9m
	1

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych o grubości 20 mm, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika, zlew z żywicy epoksydowej - 3 komory (2 duże i jeden zlewik), blat wokół zlewu z podwyższonym obrzeżem, przestrzeń podblatowa pod zlewem zabudowana (laminat o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV), króćce przyłączeniowe zarówno do instalacji wodnej jak i kanalizacyjnej, armatura laboratoryjna wody ciepłej i zimnej oraz wody destylowanej, oczomyjka
	7,2x1,4x0,9m
1,8x1,4x0,9m


	2

1

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych o grubości 20 mm, zlew mały z  żywicy epoksydowej, blat wokół zlewu z podwyższonym obrzeżem, półki pod blatem, króćce przyłączeniowe zarówno do instalacji wodnej jak i kanalizacyjnej, armatura laboratoryjna wody ciepłej i zimnej oraz wody destylowanej
	4,0x0,7x0,9m
	3

	STÓŁ PRZYŚCIENNY
	Wymiary
	Ilość

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych o grubości 20 mm, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika


	2,4x0,7x0,9m

2,5x0,7x0,9m

3,3x0,7x0,9m
3,6x0,7x0,9m

3,7x0,7x0,9m

3,8x0,7x0,9m
4,0x0,7x0,9m 4,2x0,7x0,9m

4,3x0,7x0,9m

4,5x0,7x0,9m

4,6x0,7x0,9m 4,9x0,7x0,9m

5,0x0,7x0,9m
	1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z ceramiki będącej litym spiekiem ceramicznym, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika
	2,0x0,9x0,9m

2,7x0,7x0,9m

4,0x0,9x0,9m


	1

1

1



	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, laminat HPL, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika
	6,4x07x09m

5,0x07x0,9m
	1

1

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych o grubości 20 mm, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika, zlew z żywicy epoksydowej - 3 komory (2 duże i jeden zlewik), blat wokół zlewu z podwyższonym obrzeżem, przestrzeń podblatowa pod zlewem zabudowana (laminat o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV), króćce przyłączeniowe zarówno do instalacji wodnej jak i kanalizacyjnej, armatura laboratoryjna wody ciepłej i zimnej oraz wody destylowanej
	2,4x0,7x0,9m

	2

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych o grubości 20 mm, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika, zlew z żywicy epoksydowej, blat wokół zlewu z podwyższonym obrzeżem, przestrzeń podblatowa pod zlewem zabudowana (laminat o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV), króćce przyłączeniowe zarówno do instalacji wodnej jak i kanalizacyjnej, armatura laboratoryjna wody ciepłej i zimnej oraz wody destylowanej, oczomyjka
	1,4x0,7x0,9m
1,5x0,7x0,9m
3,7x0,7x0,9m
2,5x0,7x0,9m

	1

1
1

1



	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową  chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z konglomeratu kwarcowo-granitowego z domieszką żywic poliestrowych o grubości 20 mm, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika, 2 x zlew z żywicy epoksydowej, blat wokół zlewu z podwyższonym obrzeżem, przestrzeń podblatowa pod zlewem zabudowana (laminat o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV), króćce przyłączeniowe zarówno do instalacji wodnej jak i kanalizacyjnej, armatura laboratoryjna wody ciepłej i zimnej oraz wody destylowanej, oczomyjka
	1,5x0,7x0,9m

	1

	Stół typu L na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z ceramiki monolitycznej z podwyższonym obrzeżem, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika, 2 x zlew ceramiczny, przestrzeń podblatowa pod zlewem zabudowana (laminat o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV), króćce przyłączeniowe zarówno do instalacji wodnej jak i kanalizacyjnej, armatura laboratoryjna wody ciepłej i zimnej oraz wody destylowanej, oczomyjka

	5,7/3,2x0,7x0,9m

2,7/3,0x0,7x0,9m
	1

1

	Stół na stelażach stalowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, blat z ceramiki będącej litym spiekiem ceramicznym, gniazda elektryczne w ilości wyznaczonej przez użytkownika, zlew ceramiczny, blat wokół zlewu z podwyższonym obrzeżem, przestrzeń podblatowa pod zlewem zabudowana (laminat o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV), króćce przyłączeniowe zarówno do instalacji wodnej jak i kanalizacyjnej, armatura laboratoryjna wody ciepłej i zimnej oraz wody destylowanej
	3,5x0,7x09m
	1

	SZAFKA LABORATORYJNA
	Wymiary
	Ilość

	Szafki laboratoryjne wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości  2 mm na wszystkich ciętych krawędziach, wyposażone w kółka wykonane z materiału niebrudzącego o średnicy minimum 100 mm
	0,9x0,5x0,7m
	50

	SZAFKA UBRANIOWA
	
	

	Szafa do przechowywania brudnej i czystej odzieży, z blachy stalowej gr. 0,8 – 1,0 mm, centralnie ryglowane drzwi
	0,6x0,5x1,7m
	60


Termin realizacji:
Rozpoczęcie: 1 lipca 2011

Zakończenie: 30 sierpnia 2011

4

